
АдминистрАция .ородА йu."о*r^
Ханты-Мансийского автоном ного оцруга-Югры

ПОСТАНОВЛЕ,НИЕ

,,J{r, 0'| zal|,.

О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки
города Мегиона

Руководствуясь статьями 31, 33 Гралостроительного кодекса
статьёй [6 Федера-пьного закона от 06.10.2003 J'{Ь131-ФЗ кОб общих

Федерации,

местного саN,rоуправления в Российской Федерации>>, статьей 32 устава
организации
Мегиона, на

основан!Iи протокола общественньгх обсуждений от 29.12.202З,
общественньтх обсуждений от 29.12.202З :

1.Внести изменения в Правила землепользовilния и застрой Мегиона,
утвержд(энные постановлением администрации города Мегиона от ,|0.2022 N92588
кОб утвс:рждении Прави.п землепользованиrI и застройки города с изменениями),
согласно приложению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официа-п
3.Контроль за вьшолнением постановлениJI возложить на

направлению деятельности.
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1.Внести IIзмененIш в часть 1 Правил землепользования и застрой
1.1.Главу IV дополнить разделом 8.1 . следующего содsржания:

кРаздtэл 8.1. ПоРЯДок ПРИМЕНЕнИЯ ПРАВИЛ ЗВ
зАс,гроЙки н,А,гЕрриториlIх, в грАницАх которых прЕдус
трIiБlэвАниrl к АрхитЕктурно-грАдостроитЕльному о

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕJIЬСТВА

l. На карте градостроительного зонирования (часть 3
терри,]]ории, в границirх KoTopbD( предусматриваются требоваlrия
градостроительн()му обллtку объектов капитаJIьного строительства.

2. Требования к архитектурно-градостроительному облику
строиl]еJtьства распрострztняются на все территоришIьные з|оны примен_и,
в грЕtIIицах которьж предусматривaются требования к архитекту
облику объектов кЕlпитtlльного строительства.

3. Порядок согласовzlния архитектурно-градостроительного
кalпитzшьного с,гроителl,ства установлен постановлением
Федерачии от 29.05.2023 J\Ъ857 (Об утверждении требований
градострФительному облику объекта капитЕlльного строительства и
архитек]]урно-градостроительного облика объекта капитшIьного
соответствии со статьей 40.1 Гралостроительного кодекса Российской

4. Согласование архитектурно-градостроительного облика
строиl]ельства не требуется в отношении объектов, укiванных в
Гралостроительного кодекса Российской Федерации, а также иньD(
Правительством Российской Федерации, нормативными правовьIм
государственной власти с:убъектов Российской Федерации. >.

2.Внести измененIIя в часть 2 Правил землепользования и застрой
2. 1 .,Щополнить пунктом 32 следующего содержzlния:
<32. Требования к архитектурно-градостроительному облику

строительства.
1. Требования к архитектурно-градостроительному облику

строител}ства вкJIючают в себя:
l ) требования к объемно-пространственным харtжтеристикЕtп,l

строител}ства;
2) требования к архитектурно-стилистическим

кaшитального строительс,гва;
3) требования к цветовым решениям объектов капитztльного
4) требования к отделочным и (или) строительным

архитектурный облик обr;ектов капитttльного строительства;
5) требования к рiвмещению технического и инженерного обору

кровлях объектов капитацьного строительства;
6) требования к подсветке фасадов объектов капитчtльного
2. В границЕlх территорий, предусматривaющих

градострФительному об:rику объектов капитаJIьного
устанавлцвztются следующие реглilментные зоны:

1) архитектурно-градостроительная зона-1 - те
АГО-l );
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2) архитектурно-градостроительная зона-2 территория
(промзоны), (далее - АГО-2).

3. Требования к архитектурно-градостроительному облику
строительства в tраницах территорий реглаплентной зоны АГО-l:

1) Требования к объемно-простраЕственным характеристикам
строительства:

расстояние между боковыми фасадаrrли объек,тов капита[ьн
расположенньIх по сложившимся линиям застройки t} границах ми,
составлять не бсrлее 15 метров, если иное не предусмотрено
регламеrIтов или санитарно-эпидемиологическими требованиями;

объемно-плzlнировочнiш организация многоквартирньD( жильD( до]
со стороны красных линий, должна предусматривать возможность разм
общественного iiазначенIм на первом этаже;

устройств() входньtх групп в многоквартирные жилые дома доп
стороны двора, в помешIения общественного назначения, BcTpoeHHLIe
жилые дома допу,скается только со стороны территорий общего польз()

объемно-пространственное решение объектоtl капитtIл
админис,гративно-делового и общественного назначения слелует фор,
|радостроительного анilлиза с rIетом сложившейся застройки и
существующих объектовl

входные Iруппы (входы) объектов капитЕtльного строительства
делового и обulественного назначения должны выполняться в

устройст,вом и оформле}tием витрин, информационньIм оформлением
одинirковые цвет. конструкцию и рисунок дверньD( полотен по всему

расположение вхо,цньж групп (входов) на фасаде, ltx габариты,
внешний вид должны соответствовать архrтгектурному решению
горизонтальньD( I{ вертикЕ}льньIх осей, объемно-пространственному

В>lОДНЫе ГРYПtПЫ В ПОNIеUIеrIИЯ ЦОКОлЬНСlГО И IIOДI]аJIЬЕtОГО :ЭТа.Жеii

решение в пределах всего фасада, располагаться согласовано с входными
первого этчl,)ка, не нар},шать архитектурную композицию фасада и
движению пешеходов и трzlнспорта;

расположение окон и витрин на фасаде объектов кtlпитtlльного
административно-делового и общественного назначения
архитекчрному решению фасада, системе горизонтЕrльньtх и верти
прострtlнственному решению здzlния;

допускается выст)тI не более чем на 2,5 метров крылец, навесов,
террас, приямков из плоскости наружной стены фасада объекта кап
обраrценного к территориям общего пользования;

входные группы в жилые и общественные поме.щения (кроме
аварийньrх входов и вьtходов) должны иметь площадь остекJIения не
единое архитектурное решение в пределах всего фасада, рас
композиционным осям (lасада, иметь одинаковые цвет, конструкцию
полотен цо всему фасаду.2) Требования к архитектурно-стилистическим
капитtlльшого строительства:

отделка объекгов капитalльного строительства жилого и
новом строительстве дол:жна дополнять и поддерживать сложи
застройки и не вступать с ним в противоречие.

3) Требования к цЕетовым характеристикам объектtrв
цветовое решешIе фасадов объектов капитальн
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функциона-rrьному нщначению, преобладающим цветовым решениJIм
прилегчlющим к ним территориям города, на KoTopbD( рчвмещается
строительства;

при разработке цветового решения фасадов объектов капитал
применяется каталогцветов RAL Classic: 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1

1012, 101з, l014, 1015, l016, |01,7,1018, 10l9, 1020, |021,102з, |024, I

1033, 10з4, 1035, 1036, 1037, 2000, 2001, 2003, 2004,2005, 2007,2008,
20Iз, 3000, з001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3007, 3009, 301 1, з0l2, 3013, 301
з01 8, з020, 3022, 3024, з026, з027, 3028, зOз 1, зOз2, 3033, 4001, 40Q2,
4007, 4008, 4009, 4010, 401 l, 4012, 5000, 500l, 5002, 5003, 5004, 5005,
5011, 50|2,5013, 5014, 5015, 5017, 50l8, 5019, 5020, 5021. 5022,502з,
6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6010. 601 1, 6012, б01
601], 60 l 8, 60 1 9, 6020, 602l, 6022, 6024, 6025, 6026, 602], 6028, 6029,
60з6, 60з7,60з8, 7000, 700l, 7002, 700з, 7004,7005, 7006, 7008, 7009, 701
70 1 5, 7 0|6, 7 02],, 7 022, 7 02з,,l 024, 7 026, 7030,,7 0з1, 7 0з2, 703з, 7 034,
7 0з9, 7 040, 7 042, 7 04з,,l 044, ] 045, 7 046, 7 047, 7048, 8000, 800 1, 8002,
801 1, 80l2, 8014, 8015, 8016, 8017, 80l9, 8022,8023, 8024.8025, 8028,
9004, 9005, 9006, 9007, 9010, 90l 1, 9016, 9017,90l8, 9022, 902з,

4) Требования к отделочным и (или) строительным мате
архитектурный облик объектов капитttльного строительства:

фасады объектов капитального строительства, обращенные к
пользовzIния или просматриваемые с территорий общего пользован
применением натурального кzl}.lня, штукатурки, облицовочного кирп
фасадных плит, стекJIа, кераtvrики;

не допускается использование при отделке фасадов
IшастиковьD( панелей, имитирующих деревянную
метаJшического листа (за искJIючением объектов
строительства), асбестоцементных листов;

при отдеJIке фасадов крепление плит, плитньIх
осуществJIяться методом скрытого монтажа.

5) Требования к р€tзмещению техЕического и инженерного обору
кровJIях объектов кtшитапьного строительстЕа:

рiвмещенIле технOлогического оборудования (ан,тенн, кабелей,
вентиJUIции и кондицион,ирования, вентиJIяционньD( труб, элементов
другие) на фасадах, пар€шетах, ограждениях кровли, вентиляционных
баrrконов, лоджий доtryскается без ущерба внешнему виду и ис
предусмотренньIх проектной докуN{ентацией, скрьrгых для визуiLльного
использованием декоратлIвньD( маскирующих ограждений;

запрещается рtвмещение антенн, систем кондициоIlирования и ве

фасадах и гл).хIrх фаса,дах, просматривающихся с территорий
ограждениях баrrконов и лоджий;

размещение видео kal\,lep наружного наблюдения на архитектурньD(
фасадов (колоннах, фронтонilх, карнизчtх, пиJuIстрах, порт€ul€lх, козы
цокольньD( плитzlх балконов не допускается;

рrlзмещенIIе сис]]ем кондиционирования и вентиляции ,цолжн()
упорядочено, с привязко_й к единой системе осей архитектурных особен
элементов и положения здztния в архитектурной застройке;

д]ш размещения Еаружньш блоков кондиционеров
специально вьцеленные конструктивные и инженерные
наружные декоративно-констр)rктивные корзины с
защитньIх/маскиlrующих экранов для кондиционеров в
сопровождающеii проводкой систем инженерного обеспе.Iения
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зЕlпрещается прокJIадка сетей
способом по фасадам здания.
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ин}кенерно-технического обес

6) Требования к подсветке фасадов объектов капитаJIьного стро
фасады объектов капитаJIьного строительства оборулу_

освещением;
архитектурнtul по,цсветка фасадов не должна прIIводить к

пропорций и иньD( визуальных характеристик здания и должна быть
вьuIвлен.ие основньIх элементов фасадов, подчеркивать его пластику
характеристик объектов капитiIльного строительства, не нарушать гигиен
освещенности окон жилых домов, палат лечебньrх rIреждений, палат l

объектов социального обеспечения, п,редусмотренные федераrьн
правилаN,Iи, ослешJIjять участников дорожного движения;

сtsетовое rэформление входньD( групп, витрин, зl{аково-и
наружной реклtlмы должно осуrriествляться в комплексе с оформлением
не разбивая фасац на составJIяющие части.

4. Требовzlния к архитектурно-градостроительному облику об
строительства в rраницах территорий регламентной зоны АГО-2:

l]l Требовrlния к объемно-пространственным характеристикам
строительства:

объемно-пространственное решение объектов
формировать на основе градостроительного анализа
высотньrх характеристик существующих объектов;

входные группы (входы) объектов капитtIльного строительства
едином комплексе с устройством и оформлением витрин. информ
всего фасадq иметь одинаковые цвет, коЕструкцию и рисунок дверн
фасаду;

расположение входньD( групп (входов) на фасаде, их габариты.
внешний вид должны соответствовать архитектурному решению
горизонт{rльньD( и вертикirльньD( осей, объеп{но-пространственному реше

в)(одные группы в помещения цокольного и по,цвiiльного этажеlл

решение в пределiж всег() фасада, располагаться согласовано с входными
первого этажа, не нарушать архитектурную композицию фасада и
движению пешеходов и транспорта;

расположение окон и витрин на фасаде объектов капитtulьного
административно-делового и общественного нtвначения дол
архитекгурному решению фас4да, системе горизонтirльньD( и вертикzrл
пространственному решению здilния;

входные Iруппы в общественные помещения (Kp<rMe вспомо
входов и вьD(одов) должны иметь Ilлощадь остекJIения не менее 20
архитектурное решение в пределilх всего фасада,
композиционным осям фасада, иметь одинаковые цвет, констр}кцию
полотен по всему фасаду.2) Требования к архитектурно-стилистическим
кtlпитz}льного строительства не подлежат установлению.

3.1 Требов:tния к цветовым характеристикtlм объектов
при ршрабо,гке цветового решения фасадов объектов

применяется катtLлог цветов RAL Classic: 1014, 10l5, 1017, 1018,
|027, |0з2, 1033, 1034, l035, 1036, 1037, 2000, 200l, 2003, 2004,
2011, 2012,2013, 3000, 3001, з002, 3003, 3004, 3005, 3007, з009,
3016, 30l7, 3018, 3020, з022, з024, з026, з027,3028, 3031, зOз2,
5005, 5007, 5009, 5010, 5011, 5012, 501з, 5014, 5015, 5017, 5018,
5025, 5026,б000, 600l, 6002, 6003, 6004, 6005, 6010, 601 1, 60|2,
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не пl]епятствоватL

иjгельства жилого,

cooTBeTcTBoBдTIr
ы}l осей, объемно-

bнbIx и аварииньD(
процентов, единое

с привязкои к
рис)/нок дверных

хара объектоlз

строIIтельства:
ка.п строительства
l019,10: 102}1, 1023, |024,

] ?009,2010,

'""_ Л
\7ё,

.;ЦЩlф,4, з015,
, 500\рJ€о2, 500з,

5024,
6,60]17,



60 1 8, 60 1 9, 6020, 602т, 6022, 6024, 6025, 6026, 6027, 6028" 6029, 6032, 60 , 6034, 6035, б036,
60з7,60з8, 7000, 7001, ]002,700з, 7004,7005, 7006, 7008, 7009, 7010, 70l I, "l0l2,7013, 7015,
] 0| 6, ] 02l, 7 022, 7 02з, 7 024, ] 026, 703 0, 703 1, 7 0з2, 7 0зз, 7 0з 4, ] 0з 5, 7 0

"70з7,70з8, 
10з9,

, 8007, 8008, 80l 1,7040, ]042, 704з, 7044, ]045, "1046, 704], 7048, 8000, 8001, 8002, 8003, 8
8012, 8014, 8015, 8016, 8t]17, 80l9, 8022, 802з, 8024, 8025, 8028, 8029, l, 9002, 9003, 9004,
9005, 9006, 9007, 9010, 901 1, 90l6, 9017,9018, 9022, 902з.

4) Требования к отделочным и (или) строительным матери.}л,
архитектурный облик объектов кilпитального строительства:

не допускается использование при отделке фасадов сайдинга (
пластикOвьD( панелей, имитир}.ющих деревянную обшивку), .н]]ныtх листов поlI

ия на фасадах lr
кровлях объектов капитального строительства:

ршмещение технологического оборудования (антенн, кабелей, нарукньж блоков
вентиляции и кондиционирования, вентиляционньж труб, элементов с| газоснабжения Il
лругие) на фасадах, на парапет:ж, ограждениях кровли, вентиляционнt,Iх ., ограждениях
балконов, лоджлtй доtryскается без ущерба внешнему виду и льно в местах,

опрелеляюцIиNI

ческих илIl

восприятия, или с

цI,Iи на главIIых
,зо]]ания;

и деталях
ll прочее), на

производится

Еа вьUIвлени(э

иков дорожного

((, ,гребования к
,bcTBiD) искJIючить.
кa>) пtункта 4 слова

ьз()вания <Стоянка

фасада и егtl

дJIя р€вмещения наружньtх блоков кондиционеров должI{ы пред),сматриват,ься
сПеЦItULПЬно ВЬIJIеЛенные консTрУкТ'иВные и инженерные Э.ЦеIч{еНТ]ь,] ные ниши,
наружные декоративно-конструктивные корзины с ооязательцыNt устройствопл

и скрытойзащитньп</маскирующих экранов дJuI кондиционеров в плоскости
сопрово]кдающеii проводкой систем инженерного обеспе.Iения в);

ния открытымзапрещается прокJIадка сетей инженерно-технического обес
способом по фас4дам здilrия.

6') Требования к подсветке фасадов объектов капитаJIьного [,CTBat:

фасады объектов капитального строительства, обраrценные к тсlри"ям общего

пользования, оборудуются архитектурным освещением;
архитектурное освещение фасадов должно быть ориентиро

основньIх элементов фасадов, подчеркивать его пластику и иньD( визу ь]гх >(арактеристик
вы о,свещенности,объектов капитtUьного строительства, не нарушать гигиенические

предусмотренньгх проек:гной докуIuентацией, скрытых для визуЕlльного
использOванием декоратIIвньD( маскирующих ограждений ;

запрещает,ся рitзмещение антенн, систем кондициоIlирования и
фасадах и глухих фасадах, просматрив{lющихся с территорий общего п,ол

размещение видеока}lер наружного наблюдения на архитектурньгх
фасадов (колоннах, фронтонilх, карнизах, пилясц)Еж, портiul€lх, .

цокольньD( плитах балконов не допускается;
размещение систем кондициоЕировilния и вентиJUIции

упорядоченной, с привязкой к единой системе осей архитектурньш
элементов и положения здания в архитектурной застройке;

предусмотренные федерачlьными сtlнитарными прtlвилчlми, ослепJuIть )пI
движения.)).

2.2.В наименовании третьего столбца во всех таблицах
архитектурно-градостроительному облику объектов капитitльного

2.3.В третьем столбце второй строки <Блокированная жилtul
(максимальный -- 600 кв. м> заменить словами (максимальный - 15

2.4.Третиii столбец во всех таблицах дJIя вида ра:}решен
транспортньD( средств> изложить в следующей редакции:

<Пределыrые (минимz}льные и (или) максимальные)
Т'ОN{ llИСj]е ИХ ПЛl)lЦiСtДЬ. ПРеДеЛЬНЫе ПаРаМеТ'Рt,I Ра]РеШlеН

Р$ft\}частков, в

Уffi**укIии'{r:i

nj,,
* ./-.'

объектов капитального строительства не подлежат установrф}6\. l

ч\

U
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'3.Внести 
изменения в часть 3 Правил землепользования и застройк|о оор.,дu Мегиона.

1) Часть территориа;lьной зоны озелененньIх территорий общего пфп6rоr,urия (РЗ 602)
изменить на территори{rльную зону улично-дорожной сети (ТЗ 505) приlrленительно к
ТеРРИТОРИи ПланируемоЙ улицы НефтяникоЕ в городе Мегионе с применен]ием установленньгх

адостроительн]ых регламентов для данных зон.
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2) Часть территориальной зоны застройки индивидуальными жильфи домtlми и домами
блокированной застройки (ЖЗ 103) изменить на территориальнф зону застройки
индивиду.}льными жилыми домами (ЖЗ 104) применительно к территориiа q 20 микрорайоне
гороДа Мегиона с применением устilновленных градостроительньtх реглфеlrтов для данных
зон.

f,Еrrп ,ч
,к'] l{)4

&_kж.*жi:ýж

ffi
*тý*

ý

i
ц

l

tl

Е

lt

&;Ь='* l,/

Ч..фt"rr,_Оt-'
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4) На карте градостроительного зонирования территории поселка
Высокий отобразить границы территорий, предусматривающих требовани{
градостроительному облику объект

горо,цского типа
к арlхитектурно_

i шrлБш-]aд зr.ýt]ltilкlJЁl0|lдtttll. fi lлс.:т?о&ьт l,овоftд MEf fiоЕд
'N)BllPoBrш]' тf}РпI'(}РIili л()aý,lк,\ tотQfсjкщl) тцl1 аы:,*l|Е

*
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